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Comodidad auditiva:  El
catalizador de la productividad

Importancia de la Acústica

Un proyecto arquitectónico debe prior izar  la  comodidad térmica,
luminosa y acústica desde la etapa de la  planif icación,  con el
objet ivo de mejorar  la  cal idad de vida de los usuarios.

El  conforto acústico es crucial ,  ya que mejora la  concentración y
el  rendimiento cognit ivo,  reduce el  estrés y  aumenta la
productividad.

Los espacios funcionales,  modernos,  acogedores y saludables
son los preferidos por los usuarios.

En la  Ambi Soluciones Acústicas,  tomamos en serio nuestra
misión de transformar espacios y  mejorar  la  cal idad de vida de
sus usuarios.
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Soluciones

Tenemos la solución ideal para
cualquier entorno. Con nuestros
revestimientos acústicos de alto
desempeño, sus espacios serán
más cómodos, bellos y
modernos.

Seguridad

Nuestras soluciones fueron
simuladas y aprobadas por institutos
Europeos, cumpliendo con los
requerimientos del mercado
nacional e internacional.

Personalización

Pensando en la identidad y calidad
de cada proyecto acústico y
arquitectónico, la Ambi también
ofrece acabados especiales, como
chapas de madera natural, lacadas
e impresas.

Más que revestimiento acústico,
Una obra maestra!

Nuestras ventajas
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Nuestras Soluciones
Productos

La Ambi ofrece soluciones con asesoramiento personal izado para
atender proyectos que requieran tratamiento acústico en diferentes
tipos de ambientes,  ya sean residenciales,  comerciales o
industr iales.  Con nuestra experiencia en tecnología de punta,
entregamos materiales para brindar comodidad y cal idad de sonido.
Descubra más detal les sobre nuestros productos a continuación.
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La linea Acústica XXI® es el sistema de revestimiento
perfecto para quienes buscan equilibrio y conforto
acústico en sus ambientes.

Fabricado con materiales de alta calidad, MDF BP
Standard, ignífugo o hidrófugo con acabados
melamínicos, bilaminados, láminas naturales, impresos
o lacados.

Además, nuestros revestimientos cuentan con un tejido
acústico aplicado en el reverso para un mejor acabado.

Acústica XXI®
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Lisos
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Ambi Liso

DETALLES CARACTERÍSTICAS

Ecajes macho y hembra para paredes
y cielos falsos.

DIMENSIONES

Reglas de:
2740 mm x 157 mm x 15 mm

Son reglas de MDF BP lisas con
acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
- Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado

TASA DE PERFORACIÓN = 0%
NRC= 0,10
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Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.
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Ambi CF0

Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(diferentes medidas bajo pedido)

DETALLES CARACTERÍSTICAS

Ecajes macho y hembra para paredes
y cielos falsos. Con opción de bate
espera para cielo falso.

DIMENSIONES

TASA DE PERFORACIÓN = 0%
NRC= 0,10Son placas de MDF BP lisas con

acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
- Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Ranurados y
Perforados



Encajes macho y hembra para
paredes y cielos falsos.
Ranuras en la frente de 2 mm de
ancho y 6 mm de profundidad
separadas cada 8 mm y orificios en
la parte de atrás de 12 mm de
diámetro. Lleva un tejido acústico en
la parte trasera.

Reglas de:
2740 mm x 140 mm x 15 mm
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Ambi 8.2

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

TASA DE PERFORACIÓN = 6,79%
NRC= 0,85Son reglas de MDF BP lisas con

acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
- Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.
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Ambi 16.1

Encajes macho y hembra para
paredes y techos.
Ranuras en el frente de 3 mm de
ancho y 6 mm de profundidad,
espaciadas cada 16 mm y orificios
en la parte posterior de 10 mm de
diámetro. Lleva tejido acústico en la
parte trasera.

Reglas de:
2740 mm x 140 mm x 15 mm

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 11,95%
NRC= 0,80

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 11,95%
NRC= 0,95

Son reglas de MDF BP lisas con
acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
- Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
-Impreso
- Pintura o lacado
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Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.
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Encajes macho y hembra para
paredes y cielos falsos.
Ranuras en el frente de 3 mm de
ancho y 5 mm de profundidad
separadas a cada 32 mm y orificios
en la parte posterior de 12 mm de
diámetro. Lleva tejido acústico en la
parte trasera.

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 3,25%
NRC= 0,50

Reglas de:
2740 mm x 140 mm x 15 mm

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 3,25%
NRC= 0,60

Son reglas de MDF BP lisas con
acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
- Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
-Impreso
- Pintura o lacado
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Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.
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Lineares
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Instalación con clips de doble
fijación y fajas de vinil.
Listones de 55 mm separados por 
 ranuras de 12 mm.

Réguas de:
2740 mm x 55 mm x 18 mm

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 19,20%
NRC= 0,65

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 19,20%
NRC= 0,75

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son reglas de MDF BP lisas con
acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
- Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Reglas de:
2740 mm x 80 mm x 18 mm

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 12,00%
NRC= 0,55

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 12,00%
NRC= 0,55

Instalación con clips de doble
fijación y fajas de vinil.
Listones de 80 mm separados por
ranuras de 12 mm.

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son reglas de MDF BP lisas con
acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
- Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Reglas de:
2740 mm x 120 mm x 18 mm

Instalación con clips de doble
fijación y fajas de vinil..
Listones de 120 mm separados por
ranuras de 12 mm.

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 8,40%
NRC= 0,45

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 8,40%
NRC= 0,45

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son reglas de MDF BP lisas con
acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
- Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Carvalho

Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.
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Perforados



Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)
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Encajes macho y hembra para pared
y opción de bate espera para cielo
falso.
Placas con orificios de 5 mm de
diámetro espaciados 8 mm entre
ejes. Lleva tejido acústico en la parte
trasera.

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 28,95%
NRC= 0,80

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 28,95%
NRC= 1,00

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)

Encajes macho y hembra para
paredes y opción de bate espera en 
 cielo falso.
Placas con orificios de 6 mm de
diámetro espaciados 16 mm entre
ejes. Lleva tejido acústico en la parte
trasera.

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 10,42%
NRC= 0,70

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 10,42%
NRC= 0,80

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)

Encajes macho y hembra para pared
y opción de bate espera en cielo
falso.
Placas con orificios de 8 mm de
diámetro espaciados 32 mm entre
ejes. Lleva tejido acústico en la parte
trasera.

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 4,63%
NRC= 0,55

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 4,63%
NRC= 0,60

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)
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Encaje macho y hembra en paredes
y opción de bate espera en cielo
falso.
Placas con orificios de 6 mm, 12 mm
y 20 mm espaciados aleatoriamente.
Lleva tejido acústico en la parte
trasera.

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 7,59%
NRC= 0,60

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 7,59%
NRC= 0,65

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Oblongos



Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)
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Encajes macho y hembra en paredes
y opción de bate espera en cielo
falso. Placas con orificios oblongos
de 100 mm x 8 mm separados 12,5
mm verticalmente y 27,1 mm
horizontalmente. Lleva tejido
acústico en la parte trasera.

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 10,05%
NRC= 0,70

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 10,05%
NRC= 0,70

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)

Encajes macho y hembra en paredes
y opción de bate espera en cielo
falso.
Las perforaciones tienen forma de
oblongos con unas dimensiones de
40 mm x 8 mm y una separación de
27,1 mm entre las ranuras verticales
y 30,7 mm entre las horizontales.
Lleva tejido acústico en la parte
trasera.
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PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 10,47%
NRC= 0,65

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 10,47%
NRC= 0,75

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)

Encajes macho y hembra en paredes
y opción de bate espera en cielo
falso.
Las perforaciones tienen forma de
oblongo con unas dimensiones de
40 mm x 8 mm y una separación de
12,3 mm entre las ranuras verticales
y de 30,7 mm entre las horizontales.
Lleva tejido acústico en la parte
trasera.
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PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 18,14%
NRC= 0,75DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 18,14%
NRC= 0,85

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Cuadrados

 Ambi Soluciones Acústicas │  46



Las perforaciones tienen forma de
cuadrados con dimensiones de
18x18 mm de ancho y una
separación entre cuadrados de
12,41 mm.
Encajes macho y hembra en paredes
y opción de bate espera en cielo
falso. Lleva un tejido atrás.
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CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 27,91%
NRC= 0,75

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 27,91%
NRC= 0,85

Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 30,66%
NRC= 0,80
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Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)

Las perforaciones tienen forma de
cuadrados con dimensiones de
24x24 mm de ancho y una
separación entre cuadrados de 15,3
mm.
Encajes macho y hembra en paredes
y opción de bate espera en cielo
falso. Lleva un tejido atrás.

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 30,66%
NRC= 0,95

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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CIELO FALSO
TASA DE PERFORACIÓN = 31,92%
NRC= 0,90

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 31,92%
NRC= 0,80

Placas de:
595 mm x 595 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)

Las perforaciones tienen forma de
cuadrados con dimensiones de 31
mm de ancho y una separación
entre cuadrados de 19,4 mm.
Encajes macho y hembra en paredes
y opción de bate espera en cielo
falso. Lleva un tejido atrás.

DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Triángulo



Placas de:
600 mm x 700 mm x 15 mm
(medidas especiales bajo pedido)

Las perforaciones tienen forma de
triángulos con extremos
redondeados, midiendo 170mm x
150mm x 80mm.
Encajes macho y hembra en paredes
y opción de bate espera en cielo
falso. Lleva un tejido atrás.
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DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 44,00%
NRC= 0,80

Son placas de MDF BP perforadas
con acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
-Hoja de lámina natural
- Pintura o lacado
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Textura AC
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Reglas de:
2480 mm x 203 mm x 16 mm

Esta textura es un diseño exclusivo
de Ambi. La textura se compone de
ondas regulares que imitan el patrón
de mimbre. Además de la belleza,
también tiene un rendimiento
acústico.
Encajes macho y hembra. Lleva
tejido acústico en la parte trasera.
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DETALLES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Son reglas de MDF BP lisos
acabados según el proyecto
ejecutivo:

-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
- Pintura o lacado

PARED
TASA DE PERFORACIÓN = 6,91%
NRC= 0,75
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Pintura Blanca

Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.
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Modular



Este módulo utiliza las piezas de
trabamiento para instalar en las
paredes y cielos falsos. 35 mm es la
altura de los listones y 25 mm la
distancia entre ellos.

Los módulos tienen las medidas
de:
1350 mm x 400 mm (cielo falso)
2740 mm x 400 mm (pared)
Personalizables

 Ambi Solucioness Acústicas │  60

DETALLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES

Son listones de MDF BP
configurados uno al lado del otreo.
Acabado según proyecto ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
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400mm

Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.
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Este módulo utiliza las piezas de
trabamiento para instalar en paredes
y cielos falsos. 50 mm es la altura de
los listones y 35 mm la distancia
entre ellos.

Los módulos tienen las medidas
de:
1350 mm x 400 mm (cielo falso)
2740 mm x 400 mm (pared)
Personalizables

DETALLES CARACTERíSTICAS DIMENSIONES

Son listones de MDF BP
configurados uno al lado del otreo.
Acabado según proyecto ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
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400mm

Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.
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Este módulo utiliza las piezas de
trabamiento para instalar en
 paredes y cielos falsos. 75 mm es la
altura de los listones y 52 mm la
distancia entre ellos.

Los módulos tienen las medidas
de:
1350 mm x 400 mm (cielo falso)
2740 mm x 400 mm (pared)
Personalizables

DETALLES CARACTERíSTICAS DIMENSIONES

Son listones de MDF BP
configurados uno al lado del otreo.
Acabado según proyecto ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
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400 mm

Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.
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Este módulo utiliza las piezas de
trabamiento para instalar en paredes
y cielos falsos. 90 mm es la altura de
los listones y 65 mm la distancia
entre ellos.

Los módulos tienen las medidas
de:
1350 mm x 400 mm (cielo falso)
2740 mm x 400 mm (pared)
Personalizables

DETALLES CARACTERíSTICAS DIMENSIONES

Son listones de MDF BP
configurados uno al lado del otreo.
Acabado según proyecto ejecutivo:

-Clase ignífuga IIA 
(resistente al fuego)
-Clase estándar IIIA
-Clase hidrófuga
(resistente al agua)
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40 mm400 mm

Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.



Patrones de
Acabados

Estándar e
Ignífugos 
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Freijó Carvalho Nogal Melia Nogueira

Raíz Negro LottoCobalto Grigio

69│  Ambi Soluciones Acústicas Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.
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Bianco Wengue Frassino Azul

Chumbo Metalic Blanco

Consulte más opciones de acabado con nuestros asesores.



Garantía de 5 años para nuestra linea de
revestimientos Acústica XXI, cubriendo posibles
defectos relacionados con la fabricación de los
materiales, siempre y cuando sean instalados en
óptimas condiciones y en ambiente climatizado.
Nuestro compromiso es ofrecer calidad y
confiabilidad en nuestros productos.

Garantía

Mantener la superficie limpia es fundamental para
preservar el aspecto y la durabilidad del material.
Para ello, recomendamos utilizar un paño seco o
ligeramente humedecido con agua o alcohol.
ATENCIÓN: Nunca utilice productos jabonosos o
esponjas duras para limpiar, ya que pueden
ensuciar o rayar irremediablemente la superficie
del laminado.

La Ambi se preocupa por la sostenibilidad en todas
las etapas del proceso de producción. Por ello,
utilizamos madera procedente de reforestaciones
en la fabricación de nuestra materia prima.
Además de contribuir a la preservación, nuestros
productos son una solución responsable para el
tratamiento acústico, asegurando el conforto
sonoro sin dañar el planeta.

Mantenimiento

Sostenibilidad
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